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1 Materiali
1.1 Materiali c.a.

Descrizione: Descrizione o nome assegnato all'elemento.

Rck: Resistenza caratteristica cubica; valore medio nel caso di edificio esistente. [daN/cm2]

E: Modulo di elasticita longitudinale del materiale. [daN/cm2]

Gamma: Peso specifico del materiale. [daN/cm3]

Poisson: Coefficiente di Poisson, viene impiegato nella modellazione di elementi bidimensionali. Il valore é adimensionale.
G: Modulo di elasticita tangenziale del materiale, viene impiegato nella modellazione di aste. [daN/cm2]

Alfa: Coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [ C-1]

Descrizi | Rck [ E | Gamma | Poisson | G Alfa |
C28/35 LC2 corpo3 350 325881 0.0025 0.1 148127.76 0.00001
palestra
1.2 Curve di materiali c.a.

Rck: Resistenza caratteristica cubica; valore medio nel caso di edificio esistente. [daN/cm2]
E: Modulo di elasticita longitudinale del materiale. [daN/cm2]
Gamma: Peso specifico del materiale. [daN/cm3]
Poisson: Coefficiente di Poisson, viene impiegato nella modellazione di elementi bidimensionali. Il valore é adimensionale.
G: Modulo di elasticita tangenziale del materiale, viene impiegato nella modellazione di aste. [daN/cm2]
Alfa: Coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [ C-1]
Curva: Curva caratteristica

Reaz.traz.: Reagisce a trazione.

Comp.frag.: Ha comportamento fragile.

E.compr.: Modulo di elasticita a compressione. [daN/cm2]

Incr.compr.: Incrudimento di compressione. Il valore é adimensionale.

EpsEc: Epsilon elastico a compressione. Il valore e adimensionale.

EpsUc: Epsilon ultimo a compressione. Il valore e adimensionale.

E.traz.: Modulo di elasticita a trazione. [daN/cm2]

Incr.traz.: Incrudimento di trazione. Il valore é adimensionale.

EpsEt: Epsilon elastico a trazione. Il valore é adimensionale.

EpsUt: Epsilon ultimo a trazione. Il valore é adimensionale.
Materiale: C28/35 LC2 corpo3 palestra
[ Rck | E | Gamma | Poisson | G Alfa
| 350] 325881.08] 0.0025] 0.1] 148127.76| 0.00001]

Curva
Reaz.traz. | Comp.frag. | E.compr. | Incr.compr. | EpsEc | EpsUc | E.traz. | Incr.traz. [ EpsEt | EpsUt
No | Si | 325881.08] 0.0001] -0.002] -0.0035] 325881.08] 0.0001] 0.0000609] 0.000067
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1.3 Armature

Descrizione: Descrizione o nome assegnato all'elemento.
fyk: Resistenza caratteristica. [daN/cm2]

Sigma amm.: Tensione ammissibile. [daN/cm2]

Tipo: Tipo di barra.

E: Modulo di elasticita longitudinale del materiale. [daN/cm2]
Gamma: Peso specifico del materiale. [daN/cm3]

Poisson: Coefficiente di Poisson, viene impiegato nella modellazione di elementi bidimensionali. Il valore é adimensionale.

G: Modulo di elasticita tangenziale del materiale, viene impiegato nella modellazione di aste. [daN/cm2]
Alfa: Coefficiente longitudinale di dilatazione termica. [ C-1]

Livello di conoscenza: Indica se il materiale & nuovo o esistente, e in tal caso il livello di conoscenza secondo Circ. 02/02/09 n. 617 §C8A. Informazione impiegata solo in analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.).

Descrizione fyk Sigma amm. Tipo E Gamma Poisson G Alfa Livello di
B450C 4500 2550 Aderenza 2060000 0.00785 0. 792307.69 0.000012 Nuovo
migliorata
B450C LC3 4500 2550 Aderenza 2060000 0. 792307.69 0.000012 LC3 (FC = 1)
migliorata
Aq50_LC2 2700 1400 Aderenza 2060000 0. 792307.69 0.000012| LC2 (FC = I,2)
migliorata
1.4 FRP
Descrizione: Descrizione o nome assegnato all'elemento.
Tipo: Natura della fibra.
E: Modulo di elasticita longitudinale del materiale. [daN/cm2]
Fy: Tensione caratteristica a trazione. [daN/cm2]
Spessore: Spessore equivalente. [cm]
Quadriassiale: Tessitura quadriassiale.
Produttore: Produttore.
Descrizione [ Tipo | E | Fy Quadriassiale |
FIDCARBON UNIDIR 300 Fibra di carbonio 0.017 No www.fidiaglobalservice.com

HS240

2400000| 3/ooo|

2 Sezioni

2.1 Sezioni C.A.

2.1.1 Sezioni rettangolari C.A.

Descrizione: Descrizione o nome assegnato all'elemento.

Area Tx FEM: Area di taglio in direzione X per l'analisi FEM. [cm2]
Area Ty FEM: Area di taglio in direzione Y per l'analisi FEM. [cm2]
JXFEM: Momento di inerzia attorno all'asse X per l'analisi FEM. [cm4]
JyFEM: Momento di inerzia attorno all'asse Y per I'analisi FEM. [cm4]
JtFEM: Momento d'inerzia torsionale corretto con il fattore di forma per I'analisi FEM. [cm4]
H: Altezza della sezione. [cm]

B: Larghezza della sezione. [cm]

c.s.: Copriferro superiore della sezione. [cm]

c.i.: Copriferro inferiore della sezione. [cm]

c.l.: Copriferro laterale della sezione. [cm]
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Descrizi Area Tx FEM Area Ty FEM JXFEM JyFEM JIFEM H B c.s. ci. cl.
R 30*70 1750 1750 857500 157500 459900 70 30 2.5 2.5 2.5
R 30*%60 1500 1500 540000 135000 369900 60 30 2.5 2.5 2.5
R 30%30_1 750 750 67500 67500 59900 30 30 3 3 3
R _40%40 1333.33 1333.33 213333.33 213333.33 315733.33 40 [ 2 2 2
R 40*50 1666.67 1666.67 416666.67 266666.67 529066.67 50 40 2 2 2
R 40*70 2333.33 2333.33 1143333.33 373333.33 955733.33 70 40 2 2 2
R _40%100 3333.33 3333.33 3333333.33 533333.33 1595733.33 100 40 2 2 2
R_40%90 3000 3000 2430000 480000 1382400 90 10 2 2 2
R_40*80 2666.67 2666.67 1706666.67 426666.67 1169066.67 80 40 2 2 2
R 40*%60 2000 2000 720000 320000 742400 60 40 2 2 2
R 60*60 3000 3000 1080000 1080000 1598400 60 60 2 2 2
R 80*60 4000 4000 1440000 2560000 3038400 60 80 2 2 2
R_70*70 4083.33 4083.33 2000833.33 2000833.33 2961233.33 70 70 5 5 5
R _50%40 1666.67 1666.67 266666.67 416666.67 529066.67 40 50 2 2 2
R 30780 2000 2000 1280000 180000 549900 80 30 2 2 2
R _30%90 2250 2250 1822500 202500 639900 90 30 2 2 2
R 30%40_3 1000 1000 160000 90000 189900 40 30 3.5 3.5 3.5
R 80*50 3333.33 3333.33 833333.33 2133333.33 2020833.33 50 80 2 2 2
R 100*60 5000 5000 1800000 5000000 4478400 60 100 2 2 2
R 90*60 4500 4500 1620000 3645000 3758400 60 90 2 2 2
R_70%50 2916.67 2916.67 729166.67 1429166.67 1604166.67 50 70 2 2 2
R_40*20 666.67 666.67 26666.67 106666.67 73066.67 20 10 2 2 2
R 30%50_4 1250 1250 312500 112500 279900 50 30 3 3 3
R 60*20 1000 1000 40000 360000 126400 20 60 2 2 2
R 60*50 2500 2500 625000 900000 1187500 50 60 2 2 2
R 50*50 2083.33 2083.33 520833.33 520833.33 770833.33 50 50 2 2 2
R 50*80 3333.33 3333.33 2133333.33 833333.33 2020833.33 80 50 2 2 2
R 50*70 2916.67 2916.67 1429166.67 729166.67 1604166.67 70 50 2 2 2
R 50760 2500 2500 900000 625000 1187500 60 50 2 2 2
R 60%100 5000 5000 5000000 1800000 4478400 100 60 2 2 2
R 120760 6000 6000 2160000 8640000 5918400 60 120 2 2 2
R 70*60 3500 3500 1260000 1715000 2318400 60 70 2 2 2
R 60*90 4500 4500 3645000 1620000 3758400 90 60 2 2 2
R 60*80 4000 4000 2560000 1440000 3038400 80 60 2 2 2
R 60*70 3500 3500 1715000 1260000 2318400 70 60 2 2 2
R _90*70 5250 5250 2572500 4252500 5247900 70 50 2 2 2
R 130*60 6500 6500 2340000 10985000 6638400 60 130 2 2 2
R 100*70 5833.33 5833.33 2858333.33 5833333.33 6391233.33 70 100 2 2 2
R 80*70 4666.67 4666.67 2286666.67 2986666.67 4104566.67 70 80 2 2 2
2.1.2 Caratteristiche inerziali sezioni C.A.
Descrizione: Descrizione o nome assegnato all'elemento.
Xg: Ascissa del baricentro definita rispetto al sistema geometrico in cui sono definiti i vertici del poligono. [cm]
Yg: Ordinata del baricentro definita rispetto al sistema geometrico in cui sono definiti i vertici del poligono. [cm]
Area: Area inerziale nel sistema geometrico centrato nel baricentro. [cm2]
Jx: Momento d'inerzia attorno all'asse orizzontale baricentrico di definizione della sezione. [cm4]
Jy: Momento d'inerzia attorno all'asse verticale baricentrico di definizione della sezione. [cm4]
Jxy: Momento centrifugo rispetto al sistema di riferimento baricentrico di definizione della sezione. [cm4]
Jm: Momento d'inerzia attorno all'asse baricentrico principale M. [cm4]
Jn: Momento d'inerzia attorno all'asse baricentrico principale N. [cm4]
Alfa: Angolo tra gli assi del sistema di riferimento geometrico di definizione e quelli del sistema di riferimento principale. [deg]
Area Tx FEM: Area di taglio in direzione X per l'analisi FEM. [cm2]
Area Ty FEM: Area di taglio in direzione Y per l'analisi FEM. [cm2]
JXFEM: Momento di inerzia attorno all'asse X per I'analisi FEM. [cm4]
JyFEM: Momento di inerzia attorno all'asse Y per l'analisi FEM. [cm4]
JtFEM: Momento d'inerzia torsionale corretto con il fattore di forma per I'analisi FEM. [cm4]
Descrizione Xg Yg Area Jx Jy Jxy’ Jm Jn Alfa_| Area Tx FEM | Area Ty FEM JXFEM JYFEM JtFEM
R 30*70 15 35 2100 857500 157500 0 857500 157500 0 1750 1750 857500 157500 459900
R 30*60 15 30 1800 540000 135000 0 540000 135000 0 1500 1500 540000 135000 369900
R 30*30_1 15 15 900 67500 67500 0 67500 67500 0 750 750 67500 67500 99900
R _40%40 20 20 1600 2.13E5 2.13E5 0 2.13E5 2.13E5 0 1333.33 1333.33 213333.33 213333.33 315733.33
R _40%50 20 25 2000 4.17E5 2.67E5 0 4.17E5 2.67E5 0 1666.67 1666.67 416666.67 266666.67 529066.67
R _40%70 20 35 2800 1.14E6 3.73E5 0 1.14E6 3.73E5 0 2333.33 2333.33 1.143E06 373333.33 955733.33
R 40*100 20 50 4000 3.33E6 5.33E5 0 3.33E6 5.33E5 0 3333.33 3333.33 3.333E06 533333.33 1.596E06
R 40*90 20 45 3600 2430000 480000 0 2430000 480000 0 3000 3000 2430000 480000 1382400
R_40%80 20 40 3200 1.71E6 4.27E5 0 1.71E6 4.27E5 0 2666.67 2666.67 1.707E06 426666.67 1.169E06
R _40%60 20 30 2400 720000 320000 0 720000 320000 0 2000 2000 720000 320000 742400
R 60%60 30 30 3600] 1080000] 1080000 0] 1080000] 1080000 0 3000 3000 1080000 1080000 1598400
R 80%60 10 30 4800  1440000] 2560000 0| __1440000] 2560000 0 4000 4000 1440000 2560000 3038400
R _70%70 35 35 4900 2.00E6 2.00E6 0 2.00E6 2.00E6 0 4083.33 4083.33 2.001E06 2.001E06 2.961E06
R 50%40 25 20 2000 2.67E5 4.17E5 0 2.67E5 4.17E5 0 1666.67 1666.67 266666.67 416666.67 529066.67
R 30*80 15 40 2400 1280000 180000 0 1280000 180000 0 2000 2000 1280000 180000 549900
R 30*90 15 45 2700 1822500 202500 0 1822500 202500 0 2250 2250 1822500 202500 639900
R 30*40_3 15 20 1200 160000 90000 0 160000 90000 0 1000 1000 160000 90000 189900
R _80%50 40 25 4000 8.33E5 2.13E6 0 8.33E5 2.13E6 0 3333.33 3333.33 833333.33 2.133E06 2.021E06
R _100%60 50 30 6000]  1800000] 5000000 0] 1800000] 5000000 0 5000 5000 1800000 5000000 4478400
R 90*60 45 30 5400 1620000 3645000 0 1620000 3645000 0 4500 4500 1620000 3645000 3758400
R 70*50 35 25 3500 7.29E5 1.43E6 0 7.29E5 1.43E6 0 2916.67 2916.67 729166.67 1.429E06 1.604E06
R 40*20 20 10 800 2.67E4 1.07ES 0 2.67E4 1.07ES 0 666.67 666.67 26666.67 106666.67 73066.67
R 30*50_4 15 25 1500 312500 112500 0 312500 112500 0 1250 1250 312500 112500 279900
R 60*20 30 10 1200 40000 360000 0 40000 360000 0 1000 1000 40000 360000 126400
R 60*50 30 25 3000 625000 900000 0 625000 900000 0 2500 2500 625000 900000 1187500
R 50%50 25 25 2500 5.21E5 5.21E5 0 5.21E5 5.21E5 0 2083.33 2083.33 520833.33 520833.33 770833.33
R _50%80 25 40 4000 2.13E6 8.33E5 0 2.13E6 8.33E5 0 3333.33 3333.33 2.133E06 833333.33 2.021E06
R 50*70 25 35 3500 1.43E6 7.29E5 0 1.43E6 7.29E5 0 2916.67 2916.67 1.429E06 729166.67 1.604E06
R 50*60 25 30 3000 900000 625000 0 900000 625000 0 2500 2500 900000 625000 1187500
R 60*100 30 50 6000 5000000 1800000 0 5000000 1800000 0 5000 5000 5000000 1800000 4478400
R 120760 60 30 7200 2160000] 8640000 0] 2160000] 8640000 0 6000 6000 2160000 8640000 5918400
R_70%60 35 30 4200]  1260000] 1715000 0] 1260000] 1715000 0 3500 3500 1260000 1715000 2318400
R 60%90 30 45 5400]  3645000] 1620000 0| __3645000] 1620000 0 4500 4500 3645000 1620000 3758400
R 60*80 30 40 4800 2560000 1440000 0 2560000 1440000 0 4000 4000 2560000 1440000 3038400
R 60*70 30 35 4200 1715000 1260000 0 1715000 1260000 0 3500 3500 1715000 1260000 2318400
R _90*70 15 35 6300 2572500| 4252500 0| 2572500| 4252500 0 5250 5250 2572500 4252500 5247900
R 130*60 65 30 7800 2340000 1.10E7 0 2340000 1.10E7 0 6500 6500 2340000 10985000 6638400
R 100*70 50 35 7000 2.86E6 5.83E6 0 2.86E6 5.83E6 0 5833.33 5833.33 2.858E06 5.833E06 6.391E06
R 80*70 40 35 5600 2.29E6 2.99E6 0 2.29E6 2.99E6 0 1666.67 4666.67 2.287E06 2.987E06 4.105E06

3 Preferenze di analisi

Metodo di analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.)

Tipo di costruzione 2

Vn 50

Classe d'uso 111

Vr 75

Tipo di analisi Lineare dinamica

Localita Enna, Nicosia - Latitudine (deg) 37,7442°;
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Zona sismica
Categoria del suolo
Categoria topografica
Ss orizzontale SLO
Tb orizzontale SLO
Tc orizzontale SLO
Td orizzontale SLO
Ss orizzontale SLD
Tb orizzontale SLD
Tc orizzontale SLD
Td orizzontale SLD
Ss orizzontale SLV
Tb orizzontale SLV
Tc orizzontale SLV
Td orizzontale SLV
Ss verticale

Tb verticale

Tc verticale

Td verticale

St

PVr SLO (%)

Tr SLO

Ag/g SLO

FoSLO

Tc* SLO

PVr SLD (%)

Tr SLD

Ag/g SLD

Fo SLD

Tc* SLD

PVr SLV (%)

TrSLV

Ag/g SLV

Fo SLV

Te* SLV
Smorzamento viscoso (%)
Classe di duttilita
Rotazione del sisma
Quota dello "0’ sismico
Regolarita in pianta
Regolarita in elevazione
Edificio C.A.
Tipologia C.A.
alfaU/alfa1 C.A.

Edificio esistente
Altezza costruzione
c1

T

Lambda SLO
Lambda SLD
Lambda SLV
Lambda verticale
Numero modi
Metodo di Ritz

Torsione accidentale per piani (livelli e falde) flessibili
Eccentricita X (per sisma Y) livello "Fondazione"
Eccentricita Y (per sisma X) livello "Fondazione™
Eccentricita X (per sisma Y) livello "Piano sottostrada"
Eccentricita Y (per sisma X) livello "Piano sottostrada"
Eccentricita X (per sisma Y) livello "Piano terra"
Eccentricita Y (per sisma X) livello "Piano terra"
Eccentricita X (per sisma Y) livello "Piano primo"
Eccentricita Y (per sisma X) livello "Piano primo"
Eccentricita X (per sisma Y) livello "Piano secondo”
Eccentricita Y (per sisma X) livello "Piano secondo"
Eccentricita X (per sisma Y) livello "Piano sottotetto"
Eccentricita Y (per sisma X) livello "Piano sottotetto"
Limite spostamenti interpiano

ipli sisma X per

sisma Y per

Fattore di struttura per sisma X
Fattore di struttura per sisma Y
Fattore di struttura per sisma Z
Applica 1% (§ 3.1.1)
C icil di sit

i di default
i di default

portanza

Ci icil di scorrimento i superficiali

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, punta

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale compressione
Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali infissi, laterale trazione
Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, punta

Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale compressione
Coefficiente di sicurezza portanza verticale pali trivellati, laterale trazione
Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, punta

Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale p
Coefficiente di sicurezza portanza verticale micropali, laterale trazione
icil di sit portanza pali

Fattore di correlazione resistenza caratteristica dei pali in base alle verticali indagate

4 Preferenze

Dimensione massima ottimale mesh pareti (default)
Dimensione massima ottimale mesh piastre (default)
Tipo di mesh dei gusci (default)

Tipo di mesh imposta ai gusci

Metodo P-Delta

Analisi buckling

Rapporto
Rapporto
Tolleranza di parallelismo
Tolleranza di unicita punti
Tolleranza generazione nodi di aste

gusci verticali
gusci di pareti in legno

di i in aste
Tolleranza generazione nodi di gusci
icita carichi

Considera deformazione a taglio delle piastre
Modello elastico pareti in muratura
Concentra masse pareti nei vertici

Segno risultati analisi spettrale

Memoria utilizzabile dal solutore

Metodo di risoluzione della matrice

Scrivi commenti nel file di input
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Longitudine (deg) 14,397° (N 37° 44' 39"; E
14° 23' 49") ED50
Zona 2
C - sabbie ed argille medie
T3
1.5
0.147 [s]
0.442 [s]
1.803 [s]
1.5
0.153 [s]
0.46 [s]
1.853 [s]
1.4
0.176 [s]
0.528 [s]
2.19 [s]
1
0.05 [s]
0.15 [s]
1 [s]
1.2
81
45.16
0.0509

446
0.275
63
75.43
0.0633
2.437
0.292
10
711.84
0.1476
2.496
0.359
5
cD"B"
0 [deg]
90 [em]
No
No
Si
Strutture a telaio q0=3.0*alfaU/alfal
Strutture a telaio con pil piani e pil campate
alfaU/alfal=(1.0+1.3)/2
Si
1563 [em]
0.075
0.589 [s]
0.85
0.85
0.85
1
10
applicato
No
No
0 [em]
0 [cm)
154.2 [cm)
99.5 [em]
154.2 [cm)
99.5 [em]
154.2 [cm)
99.5 [cm)
154.2 [cm)
99.5 [em]
154.2 [cm)
99.5 [em]
0.005
1
1
2.25
2.25
1.5
No
2.3
1.1
1.15
1.15
1.25
1.35
1.15
1.25
1.35
1.15
1.25
1.3
1.7
80 [em]
80 [cm)
Quadrilateri o triangoli
Specifico dell'elemento
non utilizzato
non utilizzata
0.2
1
4.99 [deg]
10 [cm)
1 [cm)
4.99 [deg]
4 [cm]
100 [cm)
No
Gusci
No
Analisi statica
8000000
Matrici sparse
No
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Scrivi file di output in formato testo No
Solidi colle e corpi ruvidi (default) Solidi reali
Moltiplicatore rigidezza molla i ad aste di i 1

Modello trave su suolo alla Winkler Equilibrio elastico

5 Moltiplicatori inerziali

Tipologia: Tipo di entita a cui si riferiscono i moltiplicatori inerziali.

J2: Moltiplicatore inerziale di J2. Il valore é adimensionale.

J3: Moltiplicatore inerziale di J3. Il valore é adimensionale.

Jt: Moltiplicatore inerziale di Jt. Il valore e adimensionale.

A: Moltiplicatore dell'area della sezione. Il valore e adimensionale.

A2: Moltiplicatore dell'area a taglio in direzione 2. Il valore é adimensionale.
A3: Moltiplicatore dell'area a taglio in direzione 3. Il valore é adimensionale.
Conci rigidi: Fattore di riduzione dei tronchi rigidi. Il valore é adimensionale.

Tipologia J2 J3 Jt A A2 A3 Conci rigidi
Trave C.A. 0.5 0.5 0.01 1 1 1 0.5
Pilastro C.A. 0.5 0.5 0.01 1 1 1 0.5
Trave di fondazione 1 1 0.01 1 1 1 0.5
Palo 1 1 0.01 1 1 1 0
Trave in legno 1 1 1 1 1 1 1
Colonna in legno 1 1 1 1 1 1 1
Trave in acciaio 1 1 1 1 1 1 1
Colonna in acciaio 1 1 1 1 1 1 1
Trave di reticolare in acciaio 1 1 1 1 1 1 1
Maschio in muratura 0 1 0 1 1 1 1
Trave di accoppiamento in muratura 0 1 0 1 1 1 1
Trave di scala C.A. nervata 1 1 1 1 1 1 0.5
Trave tralicciata 1 1 0.01 1 1 1 0.5
6 Condizioni elementari di carico
Descrizione: Nome assegnato alla condizione elementare.
Nome breve: Nome breve assegnato alla condizione elementare.
VII: Descrive la classificazione della condizione (necessario per strutture in acciaio e in legno).
Durata: Descrive la durata della condizione (necessario per strutture in legno).
Psi0: Coefficiente moltiplicatore Psi0. Il valore e adimensionale.
Psi1: Coefficiente moltiplicatore Psi1. Il valore & adimensionale.
Psi2: Coefficiente moltiplicatore Psi2. Il valore & adimensionale.
Var.segno: Descrive se la condizione elementare ha la possibilita di variare di segno.
D Nome breve m Durata Psi0 Psit Psi2 Var.segno
Pesi strutturali Pesi Permanente 0 0 0
Permanenti portati Port. I Permanente 0 0 0
Scuole Scuole I Media 0.7 0.5 0.3
Neve Neve I Media 0.5 0.2 0
Vento +X Vento +X I Media 0.6 0.2 0
Vento -X Vento -X I Media 0.6 0.2 0
Vento +Y Vento +Y I Media 0.6 0.2 0
Vento -Y Vento -Y I Media 0.6 0.2 0
Delta T Dt II Media 0.6 0.5 0 No
Sisma X SLV X SLV 0 0 0
Sisma Y SLV Y SLV 0 0 0
Sisma Z SLV Z SLV 0 0 0
Eccentricita Y per sisma X SLV EY SLV 0 0 0
Eccentricita X per sisma Y SLV EX SLV 0 0 0
Sisma X SLO X SLO 0 0 0
Sisma Y SLO Y SLO 0 0 0
Sisma Z SLO Z SLO 0 0 0
Eccentricita Y per sisma X SLO EY SLO 0 0 0
Eccentricita X per sisma Y SLO EX SLO 0 0 0
Rig. Ux R Ux 0 0 0
Rig. Uy R Uy 0 0 0
Rig. Rz R Rz 0 0 0

7 Combinazioni di carico

Tutte le combinazioni di carico vengono raggruppate per famiglia di appartenenza. Le celle di una riga contengono i coefficienti moltiplicatori della i-esima combinazione, dove il valore della prima cella &

da intendersi come moltiplicatore associato alla prima condizione elementare, la seconda cella si riferisce alla seconda condizione elementare e cosi via.

Famiglia SLU
Il nome compatto della famiglia & SLU.
Nome Nome breve Pesi Port. Scuole Neve Vento +X Vento -X Vento +Y Vento -Y Dt
1 SLU 1 1 1.4 1.4 1.4 0 0 0 1.4 0
2 SLU 2 1 1.4 1.4 1.4 0 0 1.4 0 0
3 SLU 3 1 1.4 1.4 1.4 0 4 0 0 0
4 SLU4 1 1.4 1.4 1.4 1.4 0 0 0 0
5 SLU 5 1.3 1.4 1.4 1.4 0 0 0 1.4 0
6 SLU6 1.3 1.4 1.4 1.4 0 0 1.4 0 0
7 SLU7 1.3 1.4 1.4 1.4 0 4 0 0 0
8 SLU8 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 0 0 0 0
Famiglia SLE rara
Il nome compatto della famiglia &€ SLE RA.
Nome Nome breve Pesi Port. Scuole Neve Vento +X Vento -X Vento +Y Vento -Y Dt
1 SLERA 1 1 1 0.9 0.9 0 0 0 0.9 0
2 SLE RA 2 1 1 0.9 0.9 0 0 0.9 0 0
3 SLERA3 1 1 0.9 0.9 0 9 0 0 0
4 SLERA 4 1 1 0.9 0.9 0.9 0 0 0 0

Famiglia SLE frequente
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|l nome compatto della famiglia € SLE FR.

Nome Nome breve Pesi Port. Scuole Neve Vento +X Vento -X Vento +Y Vento -Y Dt
1 SLEFR 1 1 1 0.9 0.9 0 0 0 0.9 0
2 SLEFR2 1 1 0.9 0.9 0 0 0.9 0 0
3 SLEFR3 1 1 0.9 0.9 0 9 0 0 0
4 SLEFR4 1 1 0.9 0.9 0.9 0 0 0 0
Famiglia SLE quasi permanente
Il nome compatto della famiglia & SLE QP.
Nome Nome breve Pesi Port. Scuole Neve Vento +X Vento -X Vento +Y Vento -Y Dt
1 SLEQP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 SLE QP 2 1 1 0.3 0 0 0 0 0 0
Famiglia SLU eccezionale
Il nome compatto della famiglia &€ SLU EX.
Nome Nome breve Pesi | Port. | Scuole Neve Vento +X | Vento -X Vento +Y Vento -Y | Dt |
Famiglia SLO
Il nome compatto della famiglia & SLO.
Poiché il numero di condizioni elementari previste per le combinazioni di questa famiglia & cospicuo, la tabella verra spezzata in piu parti.
Nome Nome breve Pesi Port. Scuole Neve Vento +X Vento -X Vento +Y
1 SLO 1 1 1 0.3 0 0 0 0
2 SLO2 1 1 0.3 0 0 0 0
3 SLO 3 1 1 0.3 0 0 0 0
4 SLO4 1 1 0.3 0 0 0 0
5 SLO 5 1 1 0.3 0 0 0 0
6 SLO 6 1 1 0.3 0 0 0 0
7 SLO7 1 1 0.3 0 0 0 0
8 SLO 8 1 1 0.3 0 0 0 0
9 SLO 9 1 1 0.3 0 0 0 0
10 SLO 10 1 1 0.3 0 0 0 0
11 SLO 11 1 1 0.3 0 0 0 0
12 SLO 12 1 1 0.3 0 0 0 0
13 SLO 13 1 1 0.3 0 0 0 0
14 SLO 14 1 1 0.3 0 0 0 0
15 SLO 15 1 1 0.3 0 0 0 0
16 SLO 16 1 1 0.3 0 0 0 0
Nome Nome breve Vento -Y Dt XSLO YSLO ZSLOo EYSLO EX SLO
1 SLO 1 0 0 -1 -0. 0 -1 0.3
2 SLO 2 0 0 -1 -0.3 0 1 -0.3
3 SLO3 0 0 -1 0.3 0 -1 0.3
4 SLO 4 0 0 -1 0.3 0 1 -0.3
5 SLO5 0 0 —0.3 -1 0 0.3 I
6 SLO6 0 0 —0.3 -1 0 0.3 -1
7 SLO7 0 0 -0.3 1 0 -0.3 1
8 SLO8 0 0 —0.3 1 0 0.3 -1
9 SLO 9 0 0 0.3 -1 0 -0.3 1
10 SLO 10 0 0 0.3 -1 0 0.3 -1
11 SLO 11 0 0 0.3 1 0 -0.3 1
12 SLO 12 0 0 0.3 1 0 0.3 -1
13 SLO 13 0 0 1 -0.3 0 -1 0.3
14 SLO 14 0 0 1 -0.3 0 1 -0.3
15 SLO 15 0 0 1 0.3 0 -1 0.3
16 SLO 16 0 0 1 0.3 0 1 -0.3
Famiglia SLV
Il nome compatto della famiglia &€ SLV.
Poiché il numero di condizioni elementari previste per le combinazioni di questa famiglia & cospicuo, |a tabella verra spezzata in piu parti.
Nome Nome breve Pesi Port. Scuole Neve Vento +X Vento -X Vento +Y
1 SLV 1 1 1 0.3 0 0 0 0
2 SLV 2 1 1 0.3 0 0 0 0
3 SLV3 1 1 0.3 0 0 0 0
4 SLV 4 1 1 0.3 0 0 0 0
5 SLV5 1 1 0.3 0 0 0 0
6 SLV6 1 1 0.3 0 0 0 0
7 SLV7 1 1 0.3 0 0 0 0
8 SLV8 1 1 0.3 0 0 0 0
9 SLV 9 1 1 0.3 0 0 0 0
10 SLV 10 1 1 0.3 0 0 0 0
11 SLV 11 1 1 0.3 0 0 0 0
12 SLV 12 1 1 0.3 0 0 0 0
13 SLV 13 1 1 0.3 0 0 0 0
14 SLV 14 1 1 0.3 0 0 0 0
15 SLV 15 1 1 0.3 0 0 0 0
16 SLV 16 1 1 0.3 0 0 0 0
Nome Nome breve Vento -Y Dt XSLV Y SLV ZSsLv EY SLV EXSLV
1 SLV1 0 0 -1 —0.3 0 -1 0.3
2 SLV 2 0 0 -1 -0.3 0 1 -0.3
3 SLV3 0 0 -1 0.3 0 -1 0.3
4 SLV 4 0 0 -1 0.3 0 1 -0.3
5 SLV5 0 0 —0.3 -1 0 0.3 1
6 SLV 6 0 0 -0.3 -1 0 0.3 -1
SLV7 0 0 —0.3 1 0 0.3 1
SLV8 0 0 -0.3 1 0 0.3 -1
SLV9 0 0 0.3 -1 0 0.3 1
10 SLV 10 0 0 0.3 -1 0 0.3 -1
11 SLV 11 0 0 0.3 1 0 -0.3 1
12 SLV 12 0 0 0.3 1 0 0.3 -1
13 SLV 13 0 0 1 —0.3 0 -1 0.3
14 SLV 14 0 0 1 -0.3 0 1 -0.3
15 SLV 15 0 0 1 0.3 0 -1 0.3
16 SLV 16 0 0 1 0.3 0 1 -0.3
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Famiglia SLV fondazioni
Il nome compatto della famiglia € SLV FO.

Poiché il numero di condizioni elementari previste per le combinazioni di questa famiglia & cospicuo, la tabella verra spezzata in piu parti
[ Pol

Nome | Nome breve | Pesi | Scuole | Neve | Vento +X | Vento -X | Vento +Y |
[ Nome I Nome breve | Vento -Y I Dt | XSLV | Y SLV I ZSLV | EYSLV I EXSLV ]
Famiglia Calcolo rigidezza torsionale/flessionale di piano
Il nome compatto della famiglia € CRTFP.
Nome Nome breve R Ux R Uy RRz
Rig. Ux+ CRTFP_Ux+ 1 0 0
Rig. Ux- CRTFP_Ux- -1 0 0
Rig. Uy+ CRTFP_Uy+ 0 T 0
Rig. Uy- CRTFP_Uy- 0 -1 0
Rig. Rz+ CRTFP_Rz+ 0 0 T
Rig. Rz- CRTFP_Rz- 0 0 -1
8 Definizioni di carichi lineari
Nome: Nome identificativo della definizione di carico.
Valori: Valori associati alle condizioni di carico.
Condizione: Condizione di carico a cui sono associati i valori.
Descrizione: Nome assegnato alla condizione elementare.
Fx i.: Valore iniziale della forza, per unita di lunghezza, agente in direzione X. [daN/cm]
Fx f.: Valore finale della forza, per unita di lunghezza, agente in direzione X. [daN/cm]
Fy i.: Valore iniziale della forza, per unita di lunghezza, agente in direzione Y. [daN/cm]
Fy f.: Valore finale della forza, per unita di lunghezza, agente in direzione Y. [daN/cm]
Valore iniziale della forza, per unita di lunghezza, agente in direzione Z. [daN/cm]
Fz f.: Valore finale della forza, per unita di lunghezza, agente in direzione Z. [daN/cm]
Valore iniziale della coppia, per unita di lunghezza, agente attorno I'asse X. [daN]
Mx 1.: Valore finale della coppia, per unita di lunghezza, agente attorno l'asse X. [daN]
Valore iniziale della coppia, per unita di lunghezza, agente attorno I'asse Y. [daN]
My f.: Valore finale della coppia, per unita di lunghezza, agente attorno l'asse Y. [daN]
.: Valore iniziale della coppia, per unita di lunghezza, agente attorno l'asse Z. [daN]
Mz f.: Valore finale della coppia, per unita di lunghezza, agente attorno l'asse Z. [daN]
Nome Valori
Condizione Fxi. Fxf. Fyi. Fyf. Fzi. Fzf. Mx i Mx f. My i. My f. Mz Mz f.
Parct
Tamponature Pesi strutturali 0 0 0 0 -11 -11 0 0 0 0 0 0
esterne aule
senza aperture
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamponature Pesi strutturali 0 0 0 0 -6.3 -6.3 0 0 0 0 0 0
esterne aule con
aperture
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gronda Pesi_strutturall 0 0 0 0 —2.8 —2.8 0 0 0 0 0 0
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 ~0.4 ~0.4 0 0 0 0 0 0
Vento +X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento pil i=5m Y Pesi strutturall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —X 2.1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento i=2.5m Y Pesi strutturali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —X 1.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tramezzi s=10 Pesi strutturali 0 0 0 0 -6.5 -6.5 0 0 0 0 0 0
h=4.5
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tramezzi s=10 Pesi strutturali 0 0 0 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0
h=3.5
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nome Valori
Condizione Fxi. Fxf. Fyi. Fyf. Fzi. Fzf. Mx . Mx f. My i. My f. Mzi. Mz .
S eeort
tramezzi Pesi strutturali 0 0 0 0 -2.7 -2.7 0 0 0 0 0 0
cartongesso
h=4.5m
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tramezzi Pesi strutturali 0 0 0 0 -2.1 -2.1 0 0 0 0 0 0
cartongesso
h=3.5m
Permanenti portati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento -X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento +Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vento —Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Definizioni di carichi superficiali
Nome: Nome identificativo della definizione di carico.
Valori: Valori associati alle condizioni di carico.
Condizione: Condizione di carico a cui sono associati i valori.
Descrizione: Nome assegnato alla condizione elementare.
Valore: Modulo del carico superficiale applicato alla superficie. [daN/cm2]
Applicazione: Modalita con cui il carico é applicato alla superficie.
Nome Valori
Condizione Valore A_EEIicazione
—
1"solaio- p. sottostrada Pesi strutturali 0.0345 Verticale
Permanenti portati 0.013 Verticale
Scuole 0.03 Verticale
Neve 0 Verticale
Vento +X 0 Verticale
Vento -X 0 Verticale
Vento +Y 0 Verticale
Vento -Y 0 Verticale
2"solaio- p. terra Pesi strutturali 0.0345 Verticale
Permanenti portati 0.013 Verticale
Scuole 0.03 Verticale
Neve 0 Verticale
Vento +X 0 Verticale
Vento -X 0 Verticale
Vento +Y 0 Verticale
Vento -Y 0 Verticale
3~solaio- p. primo Pesi strutturall 0.0345 Verticale
Permanenti portati 0.013 Verticale
Scuole 0.03 Verticale
Neve 0 Verticale
Vento +X 0 Verticale
Vento -X 0 Verticale
Vento +Y 0 Verticale
Vento -Y 0 Verticale
4”solaio- p. secondo Pesi strutturali 0.0345 Verticale
Permanenti portati 0.013 Verticale
Scuole 0.03 Verticale
Neve 0 Verticale
Vento +X 0 Verticale
Vento -X 0 Verticale
Vento +Y 0 Verticale
Vento -Y 0 Verticale
5%solaio- p. sottotetto Pesi strutturali 0.0259 Verticale
Permanenti portati 0.043 Verticale
Scuole 0 Verticale
Neve 0.0135 Verticale
Vento +X 0 Verticale
Vento -X 0 Verticale
Vento +Y 0 Verticale
Vento -Y 0 Verticale
1"%solaio p.sottostrada -zone con Pesi strutturali 0.0345 Verticale
tramezzi
Permanenti portati 0.0405 Verticale
Scuole 0.03 Verticale
Neve 0 Verticale
Vento +X 0 Verticale
Vento -X 0 Verticale
Vento +Y 0 Verticale
Vento -Y 0 Verticale
copertura solaio piano terra Pesi strutturali 0.0415 Verticale
Permanenti portati 0.013 Verticale
Scuole 0.03 Verticale
Neve 0 Verticale
Vento +X 0 Verticale
Vento -X 0 Verticale
Vento +Y 0 Verticale
Vento -Y 0 Verticale
10 Spostamenti di interpiano
Nodo inferiore: Nodo inferiore.
I.: Numero dell'elemento nell'insieme che lo contiene.
Pos.: Coordinate del nodo.
X: Coordinata X. [cm]
Y: Coordinata Y. [cm]
Z: Coordinata Z. [cm]
Nodo superiore: Nodo superiore.
I.: Numero dell'elemento nell'insieme che lo contiene.
Pos.: Coordinate del nodo.
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Z: Coordinata Z. [cm]
Spost. rel.: Spostamento relativo. Il valore e adimensionale.
Comb.: Combinazione.
n.b.: Nome breve o compatto della combinazione di carico.
Spostamento inferiore: Spostamento in pianta del nodo inferiore.
X: Coordinata X. [cm]
Y: Coordinata Y. [cm]
Spostamento superiore: Spostamento in pianta del nodo superiore.
X: Coordinata X. [cm]
Y: Coordinata Y. [cm]

S.V.: Siintende non verificato qualora lo spostamento relativo sia superiore al valore limite espresso nelle preferenze di analisi.

limite SLO = 0,003333

Nodo inferiore Nodo superiore Spost. rel. Comb. S.V.

[ Pos. I Pos. n.b. X
X Y z z
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000119 SLO 1 0 0 ~0.01L —0.004] i
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000156 SLO 2 0 0 -0.015 0.002 si
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000204 SLO 3 0 0 -0.016 0.012 si
7 —8622.2 437.2 —20 76 77.5 0.000273 SLO 4 0 0 —0.02 0.018] si
7 —8622.2 437.2 —20 76 77.5 0.000284 SLO 5 0 0 0.006 —0.027] si
7 —8622.2 437.2 —20 76 77.5 0.000203 SLO 6 0 0 0.001 —0.02] =i
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000273 SLO 7 0 0 -0.01 0.025 si
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000362 SLO 8 0 0 -0.015 0.032 si
7 ~8622.2 437.2 ~20 76 77.5 0.000355 SLO 9 0 0 0.015 —0.031] i
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000266 SLO 10 0 0 0.01 -0.024 si
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000213 SLO 11 0 0 -0.001 0.021 si
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000293 SLO 12 0 0 -0.006 0.028 si
7 —8622.2 437.2 —20 76 77.5 0.00027 SLO 13 0 0 0.02 —0.017] si
7 —8622.2 437.2 —20 76 77.5 0.000202 SLO 14 0 0 0.016 —0.011] i
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000159 SLO 15 0 0 0.015 -0.001 si
7 -8622.2 437.2 -20 76 77.5 0.000127 SLO 16 0 0 0.011 0.005 si
8 -8158.2 437.2 -20 77 77.5 0.000122 SLO 1 0 0 -0.011 -0.004 si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000154 SLO 2 0 0 ~0.015 —0.001] si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.00019 SLO 3 0 0 ~0.016 0.01] si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000246 SLO 4 0 0 —0.02 0.014| si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000255 SLO 5 0 0 0.006 —0.024] si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000198 SLO 6 0 0 0.001 —0.019] si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000254 SLO 7 0 0 —0.01 0.023| si
8 -8158.2 437.2 -20 77 77.5 0.000322 SLO 8 0 0 -0.015 0.028 si
8 -8158.2 437.2 -20 77 77.5 0.000315 SLO 9 0 0 0.015 -0.027 si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000246 SLO_10 0 0 0.01 —0.022]| si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000208 SLO 11 0 0 ~0.00L 0.02| si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.000264 SLO 12 0 0 ~0.006 0.025| si
8 -8158.2 437.2 -20 77 77.5 0.000244 SLO 13 0 0 0.02 -0.013 si
8 -8158.2 437.2 -20 77 77.5 0.000189 SLO 14 0 0 0.016 -0.009 si
8 -8158.2 437.2 -20 77 77.5 0.000159 SLO 15 0 0 0.015 0.002 si
8 —8158.2 437.2 —20 77 77.5 0.00013 SLO 16 0 0 0.011 0.005] si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000124 SLO 1 0 0 -0.011 -0.005 si
9 ~7648.2 437.2 —20 79 77.5 0.000157 SLO 2 0 0 ~0.015 —0.003| si
9 ~7648.2 437.2 —20 79 77.5 0.00018 SLO 3 0 0 ~0.016 0.008] st
9 —7648.2 437.2 —20 79 77.5 0.000225 SLO 4 0 0 —0.02 0.009] si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000224 SLO 5 0 0 0.006 -0.021 si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000192 SLO 6 0 0 0.001 -0.019 si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000235 SLO 7 0 0 -0.01 0.021 si
9 —7648.2 437.2 —20 79 77.5 0.000282 SLO 8 0 0 ~0.015 0.023] si
9 —7648.2 437.2 —20 79 77.5 0.000275 SLO 9 0 0 0.015 —0.022] si
9 ~7648.2 437.2 —20 79 77.5 0.000228 SLO_10 0 0 0.01 —0.02] =i
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000202 SLO 11 0 0 -0.001 0.02 si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000233 SLO 12 0 0 -0.006 0.022 si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000225 SLO 13 0 0 0.02 -0.008 si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.00018 SLO 14 0 0 0.016 -0.006 si
9 -7648.2 437.2 -20 79 77.5 0.000164 SLO 15 0 0 0.015 0.004 si
9 —7648.2 437.2 —20 79 77.5 0.000133 SLO 16 0 0 0.011 0.006] st
10 —7153.2 437.2 —20 80 77.5 0.000138 SLO 1 0 0 —0.01L —0.008] i
10 —7153.2 437.2 —20 80 77.5 0.000173 SLO 2 0 0 ~0.015 ~0.008] si
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000166 SLO 3 0 0 -0.016 0.004 si
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000206 SLO 4 0 0 -0.02 0.003 si
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000202 SLO 5 0 0 0.006 -0.019 si
10 —7153.2 437.2 —20 80 77.5 0.000195 SLO 6 0 0 0.001 —0.019] i
10 —7153.2 437.2 —20 80 77.5 0.000215 SLO 7 0 0 —0.01 0.018| si
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000242 SLO 8 0 0 -0.015 0.018 si
10 —7153.2 437.2 —20 80 77.5 0.000237 SLO 9 0 0 0.015 —0.017| si
10 ~7153.2 437.2 ~20 80 77.5 0.000208 SLO_10 0 0 0.01 ~0.017| si
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000205 SLO 11 0 0 -0.001 0.02 si
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000211 SLO 12 0 0 -0.006 0.02 si
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000209 SLO 13 0 0 0.02 -0.002 si
10 —7153.2 437.2 —20 80 77.5 0.000169 SLO 14 0 0 0.016 —0.003] i
10 —7153.2 437.2 —20 80 77.5 0.000182 SLO 15 0 0 0.015 0.009] st
10 -7153.2 437.2 -20 80 77.5 0.000148 SLO 16 0 0 0.011 0.009 si
11 -6643.2 437.2 -20 82 77.5 0.000144 SLO 1 0 0 -0.011 -0.009 si
11 -6643.2 437.2 -20 82 77.5 0.00019 SLO 2 0 0 -0.015 -0.011 si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000163 SLO 3 0 0 ~0.016 0.001| si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000203 SLO 4 0 0 —0.02 —0.001] si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000179 SLO 5 0 0 0.006 —0.016] si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000196 SLO 6 0 0 0.001 —0.019] si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000202 SLO 7 0 0 —0.01 0.017| si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000212 SLO 8 0 0 ~0.015 0.014| si
11 -6643.2 437.2 -20 82 77.5 0.000208 SLO 9 0 0 0.015 -0.013 si
11 -6643.2 437.2 -20 82 77.5 0.000195 SLO 10 0 0 0.01 -0.016 si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000207 SLO 11 0 0 ~0.00L 0.02| si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000188 SLO 12 0 0 ~0.006 0.017] si
11 —6643.2 437.2 —20 82 77.5 0.000208 SLO 13 0 0 0.02 0.002| si
11 -6643.2 437.2 -20 82 77.5 0.000167 SLO 14 0 0 0.016 0 si
11 -6643.2 437.2 -20 82 77.5 0.0002 SLO 15 0 0 0.015 0.012 si
11 -6643.2 437.2 -20 82 77.5 0.000155 SLO 16 0 0 0.011 0.01 si
12 —6133.2 437.2 —20 84 77.5 0.000154 SLO 1 0 0 —0.01L —0.01] si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000213 SLO 2 0 0 -0.015 -0.014 si
12 —6133.2 437.2 —20 84 77.5 0.000163 SLO 3 0 0 ~0.016 —0.001] si
12 —6133.2 437.2 —20 84 77.5 0.00021 SLO 4 0 0 —0.02 —0.005] si
12 —6133.2 437.2 —20 84 77.5 0.000162 SLO 5 0 0 0.006 —0.015] si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000204 SLO 6 0 0 0.001 -0.02 si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000193 SLO 7 0 0 -0.01 0.016 si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000188 SLO 8 0 0 -0.015 0.011 si
12 —6133.2 437.2 —20 84 77.5 0.000186 SLO 9 0 0 0.015 —0.01] si
12 —6133.2 437.2 —20 84 77.5 0.000187 SLO_10 0 0 0.01 —0.015] i
12 —6133.2 437.2 —20 84 77.5 0.000215 SLO 11 0 0 ~0.00L 0.021| si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.00017 SLO 12 0 0 -0.006 0.016 si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000217 SLO 13 0 0 0.02 0.006 si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000168 SLO 14 0 0 0.016 0.002 si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000224 SLO 15 0 0 0.015 0.015 si
12 -6133.2 437.2 -20 84 77.5 0.000165 SLO 16 0 0 0.011 0.011 si
13 —5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.000166 SLO 1 0 0 —0.01L —0.012]| si
13 —5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.000241 SLO 2 0 0 —0.015 —0.018] si
13 ~5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.000165 SLO 3 0 0 ~0.016 —0.003]| si
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Appendice E- Corpo di fabbrica n. 2 - Stato di progetto - Verifiche sismiche e statiche

Nodo inferiore Nodo superiore Spost. rel. Comb. S.V.

[ Pos. . Pos. n.b. X
X Y z z
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000224 SLO 4 0 0 -0.02 -0.009 si
13 —5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.000151 SLO 5 0 0 0.006 —0.013| si
13 —5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.000219 SLO 6 0 0 0.001 —0.021] si
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000191 SLO 7 0 0 -0.01 0.016 si
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000173 SLO 8 0 0 -0.015 0.008 si
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000172 SLO 9 0 0 0.015 -0.007 si
13 —5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.000184 SLO_10 0 0 0.01 —0.015] si
13 —5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.00023 SLO 11 0 0 ~0.00L 0.022] si
13 ~5628.2 437.2 —20 85 77.5 0.000159 SLO 12 0 0 ~0.006 0.015| si
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000233 SLO 13 0 0 0.02 0.01 si
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000172 SLO 14 0 0 0.016 0.004 si
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000252 SLO 15 0 0 0.015 0.019 si
13 -5628.2 437.2 -20 85 77.5 0.000177 SLO 16 0 0 0.011 0.013 si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000175 SLO 1 0 0 -0.012 -0.012 si
14 —5623.2 742.2 —20 90 77.5 0.000242 SLO 2 0 0 ~0.015 —0.018] si
14 —5623.2 742.2 —20 50 77.5 0.000166 SLO 3 0 0 ~0.016 —0.003| si
14 —5623.2 742.2 —20 50 77.5 0.000214 SLO 4 0 0 ~0.019 —0.009]| si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000141 SLO 5 0 0 0.003 -0.013 si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000218 SLO 6 0 0 0 -0.021 si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000184 SLO 7 0 0 -0.009 0.016 si
14 —5623.2 742.2 —20 50 77.5 0.000148 SLO 8 0 0 —0.012 0.008| si
14 —5623.2 742.2 —20 50 77.5 0.000147 SLO 9 0 0 0.013 —0.007| si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000177 SLO 10 0 0 0.009 -0.015 si
14 ~5623.2 742.2 —20 50 77.5 0.00023 SLO 11 0 0 0.001 0.022| si
14 —5623.2 742.2 —20 90 77.5 0.000152 SLO 12 0 0 ~0.003 0.015| si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000223 SLO 13 0 0 0.019 0.01 si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000173 SLO 14 0 0 0.016 0.004 si
14 -5623.2 742.2 -20 90 77.5 0.000253 SLO 15 0 0 0.016 0.019 si
14 ~5623.2 742.2 —20 50 77.5 0.000186 SLO 16 0 0 0.013 0.013| si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000146 SLO 1 0 0 —0.014 —0.004] si
15 ~8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000159 SLO 2 0 0 ~0.015 0.002| si
15 -8622.2 1047.2 -20 95 77.5 0.000207 SLO 3 0 0 -0.016 0.012 si
15 -8622.2 1047.2 -20 95 77.5 0.000257 SLO 4 0 0 -0.018 0.018 si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000278 SLO 5 0 0 0 —0.027] si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000204 SLO 6 0 0 ~0.002 —0.02] i
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000265 SLO 7 0 0 ~0.008 0.025] si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000343 SLO 8 0 0 —0.01 0.032| si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000334 SLO 9 0 0 0.01 —0.031] si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000257 SLO_10 0 0 0.008 —0.024]| si
15 -8622.2 1047.2 -20 95 77.5 0.000214 SLO 11 0 0 0.002 0.021 si
15 -8622.2 1047.2 -20 95 77.5 0.000288 SLO 12 0 0 0 0.028 si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000253 SLO 13 0 0 0.018 —0.017] si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000204 SLO 14 0 0 0.017 —0.011] si
15 —8622.2 1047.2 —20 95 77.5 0.000162 SLO 15 0 0 0.016 —0.001] si
15 -8622.2 1047.2 -20 95 77.5 0.000153 SLO 16 0 0 0.014 0.005 si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000149 SLO 1 0 0 -0.014 -0.004 si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000157 SLO 2 0 0 -0.015 -0.001 si
16 —8158.2 1047.2 —20 96 77.5 0.000193 SLO 3 0 0 ~0.016 0.01] si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000228 SLO 4 0 0 -0.018 0.014 si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000248 SLO 5 0 0 0 -0.024 si
16 —8158.2 1047.2 —20 96 77.5 0.000198 SLO 6 0 0 ~0.002 —0.019] si
16 —8158.2 1047.2 —20 96 77.5 0.000245 SLO 7 0 0 ~0.008 0.023| si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000299 SLO 8 0 0 -0.01 0.028 si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000291 SLO 9 0 0 0.01 -0.027 si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000237 SLO 10 0 0 0.008 -0.022 si
16 —8158.2 1047.2 —20 96 77.5 0.000208 SLO 11 0 0 0.002 0.02] si
16 —8158.2 1047.2 —20 96 77.5 0.000258 SLO 12 0 0 0 0.025] si
16 ~8158.2 1047.2 —20 96 77.5 0.000226 SLO 13 0 0 0.018 —0.013| si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000192 SLO 14 0 0 0.017 -0.009 si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000162 SLO 15 0 0 0.016 0.002 si
16 -8158.2 1047.2 -20 96 77.5 0.000156 SLO 16 0 0 0.014 0.005 si
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000151 SLO 1 0 0 -0.014 -0.005 si
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.00016 SLO 2 0 0 -0.015 -0.003 si
17 —7648.2 1047.2 —20 98 77.5 0.000183 SLO 3 0 0 —0.016 0.008] si
17 —7648.2 1047.2 —20 98 77.5 0.000206 SLO 4 0 0 —0.018 0.009] st
17 ~7648.2 1047.2 —20 98 77.5 0.000216 SLO 5 0 0 0 —0.021] i
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000192 SLO 6 0 0 -0.002 -0.019 si
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000226 SLO 7 0 0 -0.008 0.021 si
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000256 SLO 8 0 0 -0.01 0.023 si
17 —7648.2 1047.2 —20 98 77.5 0.000248 SLO 9 0 0 0.01 —0.022] i
17 —7648.2 1047.2 —20 98 77.5 0.000218 SLO_10 0 0 0.008 —0.02] i
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000203 SLO 11 0 0 0.002 0.02 si
17 ~7648.2 1047.2 —20 98 77.5 0.000226 SLO 12 0 0 0 0.022] st
17 ~7648.2 1047.2 —20 98 77.5 0.000205 SLO 13 0 0 0.018 —0.008] i
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000183 SLO 14 0 0 0.017 -0.006 si
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000167 SLO 15 0 0 0.016 0.004 si
17 -7648.2 1047.2 -20 98 77.5 0.000158 SLO 16 0 0 0.014 0.006 si
18 —7163.2 1047.2 —20 99 77.5 0.000162 SLO 1 0 0 —0.014 —0.008] i
18